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Apraksts:

Datu termināls PM260 ir īpaši izstrādāts 
inventārizācijai, inventāra kontrolei, cenu 
kontrolei, pieņemšanas un preču izsniegšanai. Par 
zemu cenu, jūs saņemsiet precīzu un ātru svītrkodu 
lasīšanas skeneri, balss atbalstu VoIP, kā arī 
aizsargātu korpusu, kas izpildīts ar ergonomisku 
dizainu. Ērti savitojams ar noliktavas uzskaites 
programmām un citām uzskaites sistēmām. 
Komplektā nāk bezmakas datu apstrādes 
programma – “City soft Bissiness” (Latviešu valodā)

Galvenās iezīmes:

�     Mikroprocesors: PXA300 @ 624 Mhz
�     Windows CE 6.0 Professional vai Windows Embedded Handheld 6.5
�     Win CE: 128 MB RAM un 128 MB flash
�     WEH6.5: 256 MB RAM un 256 MB Flash
�     QVGA displejs 2.8 “
�     WLAN IEEE 802.11 b / g / n
�     WPAN Bluetooth V.2.1, II šķira
�     Lāzera lasītāju vai 2D kamera
�     Aizsardzība pret putekļiem un mitrumu IP 65
�     Iztur brīvo kritienu no 1,8 m augstuma uz betona virsmas
�     Ar savu cenu pārspēj visus analoga kunkurentus

Tehniskā specifikācija:

�     Izmēri: 18,2 x 6,6 x 3,0 cm
�     Svars: 293 g (ar akumulatoru standarta jaudu)
�     Darba temperatūra no -20 līdz 60 ° C temperatūrā
�     Uzglabāšanas temperatūra -40 līdz 70 ° C
�     Lietošana līdz 95% relatīvā mitruma (bez kondensāta)
�     Aizsardzība pret putekļiem un mitrumu: IP 65
�     Iztur vairākkārtīgus kritienus uz betona virsmas no 1,8 m augstuma
�     Operētājsistēma: Windows Embedded CE 6.0 Professional, Windows Embedded Handheld 6.5
�     Atmiņas Win CE: 128 MB RAM un 128 MB flash
�     WEH: 256 MB RAM un 256 MB Flash
�     Atbalsta atmiņas kartes mikro SCHC (līdz 32 GB)
�     Skārienjūtīgs ekrāns LCD ar aizmugurgaismojumu un aktīvo matricu
�     Pārraides veids, diagonāle 2.8 “, un no 240 x 320 izšķirtspēju(QVGA)
�     IO port USB 1.1, izmantojot turētajā vai RS-232 kabeli (115 kbit / s)
�     Dekodēšanas spējas lāzera skeneris atzīst visas standarta lineāro un pasta indeksu
�     Attēla atzīst visas standarta 1D un 2D kodus, tai skaitā GS1 DataBar
�     Voice over IP balstītu tīklu (VoIP), iebūvētu mikrofonu unSkaļruni;
�     Ar Bluetooth atbalstu
�     Klaviatūra – 29 taustiņu cipartastatūra
�     WLAN bezvadu LAN standartu IEEE 802.11 b / g / n (1, 2, 5,5, 11, 6, 9,
�     12, 18, 24, 36, 48, 54 un 72,2 Mb / s); iebūvēta antena
�     Drošības WLAN WEP, WPA, WPA2, PEAP, MS-CHAPv2, EAP-TLS, CCX v4
�     WPAN Bluetooth 2.klases (10 m), versija 2.0 ar lielāku ātrumu
�     Iebūvēta antena
�     Sertifikāti un atbilstības uz dažādiem standartiem: EMC, LU, RF
�     FCC, CE, KCC, ANATEL Marks, RoHS un WEEE
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